
コンクリート二次製品内つり用クランプ

Ｕ字溝内つり軽量型

・小型軽量・シンプル構造
・良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使える。
・自動着脱装置付で、効率よく作業ができる。
・位置調整ローラー付き（EUIF-800 のみ）

EUIF型
特　長

付　属　品
・つり上げ用ワイヤ
・ 割れ止めホルダー１個

ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132
Design, Manufacture, Maintenance, Management.
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寸法図

構造と作動機構

使用方法

型　式 最大使用荷重 （kg） 使用可能内幅 （mm）

EUIF-600 600 220～300
EUIF-800 800 310～450

寸法（mm）
製品質量（kg）

A B C D
218 356～515 456 400 16.6
308 476～724 472 408 28.5

・ 本クランプは、つり荷の質量を締付力（グリップ力）に変換する独自のリンク機構を採用、クランプにかかる荷重に従い、リン
ク機構による倍力作用とカム機構による自動締付作用により、安定した つり上げ・運搬ができる構造となっています。
・ 本体のセンター位置に装備した、自動着脱装置により、クレ－ン等の操作にて開放⇔締付を交互に行う事ができます。

① クランプのカムが閉じた状態（開放）でつり荷の内溝センター部にワイヤロープが完全に緩むまで着床させる。
② つり上げを開始するとカムが開き（締付）、つり荷内部をつかみ、つり上げ可能となります。
③ つり荷を敷設位置に移動して安定した状態に着地した事を確認し、①のようにワイヤロープを緩めると、カムが閉じてロックさ
れます。（ロックされるまで緩めないとつり荷がつり上がりますので注意してください。）

④ 再びつり上げると、クランプだけがつり上がります。そのまま次の①からの作業が可能となります。
　 ※割れ止めホルダーはつり荷センターのクランプの側近にセットしてください。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
このパンフレットの内容（仕様、寸法、塗装色、各情報等）に関しましては、予告なく変更することがあります。

●つり上げ用ワイヤ：マスターリンク付ワイヤ（L=500mm）ダブル
●位置調整ローラーは、内幅の自動調心用。（自重のある EUIF-800 のみ）

適応商品用途
道路側溝U字溝の内つり上げ、運搬、積み下ろし、

敷設作業

型　式

落ちふた式U形側溝
(JIS A 5372)　1 種、３種 U字溝 (JIS A 5305)

（長さ：2000mm以内）

呼び名

EUIF-600 250、300A、300B、300C 240、300A、300B、300C

EUIF-800 400A、400B 360A、360B、450

＊使用条件に適応している商品をご使用ください。


