
冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください
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ビームハンガークランプ
BHC型

品質マネジメントシステム
ISO9001 認証取得

ISO-9001 認証取得
A.C.NO.YKA 0200132

Design, Manufacture, Maintenance and Management

締付状態をラインで確認

ねじ締付状態
確認機構内蔵

締付されてないと
赤ラインで警告

横スベリ軽減
（ローレット加工入）
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イーグルだけの安心機構
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品番 品名 数量

1 本体板 4
2 つりピン 1
3 プレッシャーナット 1
4 ネジコマ 1
5 締付ねじ 1
6 本体ピン 2
7 本体ピン歯付 2

〒530-0005 大阪市北区中之島6丁目2-40
〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1-10
〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27-3
〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5342
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2-2-2
〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1
〒453-0864 名古屋市中村区横前町551-4-1
〒921-8011 金沢市入江3丁目132
〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
〒700-0971 岡山市北区野田3丁目13-35
〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7-9
〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4-14
〒851-1132 長崎市小江原4丁目2-5
〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1          
〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1

TEL(06)6476-8150(代) FAX(06)6476-8155
TEL(011)873-6053(代) FAX(011)873-6306
TEL(022)254-5161(代) FAX(022)254-5163
TEL(0276)46-7331(代) FAX(0276)46-7004
TEL(045)491-5355(代) FAX(045)491-9633
TEL(0436)23-4811(代) FAX(0436)23-4812
TEL(052)419-1301(代) FAX(052)419-1302
TEL(076)291-2026(代) FAX(076)291-2027
TEL(06)6762-2081(代) FAX(06)6768-8275
TEL(086)246-1451(代) FAX(086)245-8951
TEL(082)279-6600(代) FAX(082)501-2566
TEL(093)921-1286(代) FAX(093)922-4379
TEL(095)844-9875(代) FAX(095)846-2251
TEL(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-0572
TEL(0743)72-0022 FAX(0743)72-0056
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BHC型
寸法図
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部品名称

仕様・寸法表

適用フランジ厚み 1t・2t max 20mm、3t max 32mm、5t max 35mm 規定締付トルク 1470N・cm
＊仕様、寸法、塗装色、各種情報等は、予告なく変更することが有ります。

使用例

●ビーム(形鋼)へのつり下げ専用ハンガークランプです。

※ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

適用フランジ幅

Ａ（ｍｍ） Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ(min) Ｇ(max） Ｈ Ｗ１ Ｗ２

BHC-1 (75-250) 1000 75～250 24～32 165～380 20 125～183 44 215 215 79 45 4.1

BHC-2 (75-250) 2000 75～250 26～37 180～395 20 128～184 45 220 220 85 45 5.4

BHC-3 (80-320) 3000 80～320 35～41 206～486 24 173～242 51 283 265 92 45 8.9

BHC-5 (90-320) 5000 90～320 37～54 240～516 32 168～237 43 289 285 121 60 12.3

型式
寸法（ｍｍ） 製品質量

(kg)

最大使用荷重
(kg)
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		品番 ヒンバン		品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ

		1		本体板 ホン タイ イタ		4

		2		つりピン		1

		3		プレッシャーナット		1

		4		ネジコマ		1

		5		締付ねじ シメツケ		1

		6		本体ピン ホン タイ		2

		7		本体ピン歯付 ホン タイ ハ ツキ		2
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		型式 カタシキ		最大使用荷重
(kg) サイダイ シヨウ カジュウ		適用フランジ幅 テキヨウ ハバ		寸法（ｍｍ） スンポウ																		製品質量
(kg) セイヒン シツリョウ

						Ａ（ｍｍ）		Ｂ		Ｃ		Ｄ		Ｅ		Ｆ(min)		Ｇ(max）		Ｈ		Ｗ１		Ｗ２

		BHC-1 (75-250)		1000		75～250		24～32		165～380		20		125～183		44		215		215		79		45		4.1

		BHC-2 (75-250)		2000		75～250		26～37		180～395		20		128～184		45		220		220		85		45		5.4

		BHC-3 (80-320)		3000		80～320		35～41		206～486		24		173～242		51		283		265		92		45		8.9

		BHC-5 (90-320)		5000		90～320		37～54		240～516		32		168～237		43		289		285		121		60		12.3
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